
Essen, 20 2-09-192Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

die Anforderungen der folgenden Prüfunterlage(n) erfüllt.

fulfills the requirements of the following test regulations.

BLASI GmbH
Carl-Benz-Straße 5-15
77972 Mahlberg
Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma

This certifies that the product mentioned below from company

Z E R T I F I K A T
C E R T I F I C A T E

Geprüft nach:

Tested in accordance with:

EN 16005:2012/AC:2015, DIN 18650-1: 2005-12 und 2010-06, DIN 18650-2: 2005-12 und 2010-06,
EN ISO 13849-1:2015, EN 60335-2-103:2015, AutSchR:1997-12

Beschreibung des Produktes:

(Details s. Anlage 1)

Description of product:

(Details see Annex 1)

Automatische Rundschiebetüren, lineare Schiebetüren, automatische Rundschiebetüren und lineare
Schiebetüren zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, wahlweise mit/ohne zertifizierter,
einbruchhemmender Eigenschaft der Klassen RC2 und RC3, System 20
Automatic curved sliding doors, linear sliding doors, automatic curved sliding doors and linear sliding doors

intended for use on escape and rescure routes, optionally with/without certified burglar-resistant property of

classes RC2 and RC3, System 20

Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Prüfung an dem vorgestellten Prüfgegenstand. Eine allgemein gültige
Aussage über die Qualität der Produkte aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.
This certifies the result of the examination of the product sample submitted by the manufacturer. A general statement concerning

the quality of the products from the series manufacture cannot be derived there from.

Registrier-Nr. / Registered No. 44 799 12756625

Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3530 7611

bis / until 2027-09-18

von / from 20 2-09-192

Gültigkeit / Validity

Aktenzeichen / File reference 8003037888

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise

Please also pay attention to the information stated overleaf

TÜV NORD CERT GmbH 45 Essen307Am TÜV 1 technology@tuev-nord.dewww.tuev-nord-cert.de

Typenbezeichnung:

Type Designation:

Automatische Rund- und Linear-Schiebetüren mit:
Automatic curved and linear sliding door with:

Standard-Antrieb ein- und zweiflügelig: System 20 CURVED und linear
Standard drive for one-leaf or two-leaf doors: System 20 CURVED and linear

Typ1: CURVED 180°Typ1: CURVED 180°,
Typ2: CURVED 360°Typ2: CURVED 360°,

Typ3: CURVED convexTyp3: CURVED convex,
Typ4: CURVED concaveTyp4: CURVED concave,

Typ5: PROTECT RC 2 / RC 3Typ5: PROTECT RC 2 / RC 3,

Die Typbezeichnungen .../RED kennzeichnen Typen, die als automatische Rund- und Linear-Schiebetüren
ohne Drehbeschlag zum Einsatz in Rettungswegen geeignet sind.
Type designations .../RED denote types which are suitable for escape routes as automatic curved and linear sliding

doors without break-out mechanism.

Die Typenbezeichnungen …/RC2 oder RC3 kennzeichnen Typen, die als automatische Rund- und
Linear-Schiebetüren mit einbruchhemmender Eigenschaft der Klasse RC2 oder RC3 ausgeführt werden.
Zertifikate vorhanden.
Type designations …/RC2 or RC3 denote types which are designed as automatic curved and linear sliding doors

with burglar-resistant properties of class RC2 or RC3. Certificates available.
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Hinweise zum RDTÜV NO - Zertifikat Hints TÜV NOto the RD - Certificate

Dieses TÜV NORD - Ze kat gilt nur fürrtifi die umseitig
bezeich Firma undnete das ang ene Produktegeb . Es
kann nur von der Zerti i gsstelle auf Drittefiz erun
üb gen w en.ertra erd

Notw igeend Bedienungs- und ontag wei ngenM ean su
müssen jedem Produkt bei gt w en.gefü erd

Jedes Produkt muss deutlich einen wei auf denHin s
Hersteller oder Importeur und eine T pe hnungy nbezeic
tragen, damit die Identität des ge n Baumusters mitprüfte
den s enmeri äßig in den Verkehr gebrachten ktenProdu
festges t w n kann.tell erde

Der In r deshabe TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet,
die gungFerti der Produkte laufend auf nstimmungÜberei
mit den Prüfbestimmungen zu ü ac undberw hen
insbesondere die in den estPrüfb immungen fes egtentgel
oder von der Zertifi ie stelle gefordertenz rungs
Kontrollprüfungen ordnungsgemäß hz führen.durc u

Bei ngen am geprüften Produkt ist dieÄnderu
Zertifizierungsstelle umgehe tändigen.nd zu vers

Bei Änderungen und bei befristeten Ze katertifi n ist das
Ze kat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an diertifi
Ze z rungsstelle zurückzugeben. Diertifi ie
Ze z rungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänztrtifi ie
werden kann oder ob eine erneute Ze z erungrtifi i
erfo ich ist.rderl

Für sda T NORDÜV - Ze kat gelten außer denrtifi
vorgen n Bedingungen auch alle übrigenannte
Bestimmungen des allgemeinen ges. Es hatVertra
solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gel dieten,
der Prüfung zu gelegt worden sind, sofern esGrunde
nicht auf der BediGrund ngungen des allgemeinen
Vertrages früher zurück n wgezoge ird.

Dieses T NORDÜV - Zertifikat e rt seine Gültigkeitv rlie
und muss e üg ch der Zertifizierungsstelleunv rz li
zurückgegeben w n, falls es ungültig wird oder fürerde
ungültig erk wilärt rd.

This T NORDÜV - c ficate only applies to the firmerti
stated o erl and the specified product. It may only bev    eaf
transferred to third parties certification body.by the

Each product must be accompanied by the ins tionstruc
which are necess ts operation and instalary for i la n.tio

Each product must bear a distinct indica of thetion
manufac or importer and a type designation so thatturer
the identity of the tested sample maybe d ined witheterm
th duct launched on the market as a standard.e pro

The be of the TÜV NORDarer - Certificate un kes toderta
regularly su e the manufacturing of products forpervis
compliance with the test specifications and in pa ularrtic
pro y carry out the checks which are stated in theperl
specifications or requi y e test laboratory.red b th

In case mof odifica s of the tested product thetion
certificati odyon b mus nformed immediately.t be i

In case of modifications and expiration of vali thedity
original c ficate must be retuerti rned to the certifi oncati
body immedi y. Theatel c fication bodyerti deci if thedes
c ficate can be supplemented or whether a newerti
certificati s required.on i

In addition to the conditions s d above, all othertate
provisions of the General ment areAgree applica toble
the ÜV NOT RD - Certificate. It will be valid as long as eth
rules of techno y wh h the test was based are valid,log on ic
unless revoked sly pursuant to the provisions ofpreviou
the Gene reement.ral Ag

T shi TÜV NORD - Certificate will become invalid and
shall be returned to the c cation body immediately inertifi
the that it shall expire without delay when it hasevent
ex or re okpired v ed.
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A N L A G E
A N N E X

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 12756625

Essen, 20 2-09-192Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

Produktbeschreibung:
Product description:

Automatische Rundschiebetüren, lineare Schiebetüren, automatische Rundschiebetüren und lineare
Schiebetüren zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, wahlweise mit/ohne zertifizierter,
einbruchhemmender Eigenschaft der Klassen RC2 und RC3, System 20
Automatic curved sliding doors, linear sliding doors, automatic curved sliding doors and linear sliding doors

intended for use on escape and rescure routes, optionally with/without certified burglar-resistant property of

classes RC2 and RC3, System 20

Nennspannung:
Nominal Voltage:

100 – 240 V AC

Nennfrequenz:
Nominal Frequency:

50/60 Hz

Nennleistung:
Rated Power:

max. 330 W

Schutzklasse:
Protection Class:

I

Schutzart:
Degree of Protection:

IP20

Typbezeichnung:
Type designation:

Automatische Rund- und Linear-Schiebetüren mit:
Automatic curved and linear sliding doors with:

Standard-Antrieb ein- und zweiflügelig: System 20 CURVED und linear
Standard drive for one-leaf or two-leaf doors: System 20 CURVED and linear

Typ1: CURVED 180°Typ1: CURVED 180°,
Typ2: CURVED 360°Typ2: CURVED 360°,

Typ3: CURVED convexTyp3: CURVED convex,
Typ4: CURVED concaveTyp4: CURVED concave,

Typ5: PROTECT RC 2 / RC 3Typ5: PROTECT RC 2 / RC 3,

Die Typbezeichnungen .../RED kennzeichnen Typen, die als automatische Rund- und Linear-Schiebetüren
ohne Drehbeschlag zum Einsatz in Rettungswegen geeignet sind.
Type designations .../RED denote types which are suitable for escape routes as automatic curved and linear

sliding doors without break-out mechanism.

Die Typenbezeichnungen …/RC2 oder RC3 kennzeichnen Typen, die als automatische Rund- und
Linear-Schiebetüren mit einbruchhemmender Eigenschaft der Klasse RC2 oder RC3 ausgeführt werden.
Zertifikate vorhanden.
Type designations …/RC2 or RC3 denote types which are designed as automatic curved and linear sliding doors

with burglar-resistant properties of class RC2 or RC3. Certificates available.

TÜV NORD CERT GmbH 45 Essen307Am TÜV 1 technology@tuev-nord.dewww.tuev-nord-cert.de
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A N L A G E
A N N E X

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 12756625

Arbeitstemperatur:
Operating Temperature:

-15 °C…+50 °C

Bemerkungen:
Remarks:

AutSchR nur bei Türen für Flucht- & Rettungswege angewandt.
AutSchR only applied at doors for use in escape rescue routes.

Weitergehende Anforderungen aus dem Baurecht bleiben unberührt.
Further requirements from building regulations remain untouched.

Die Hinweise in der Betriebs- und Montageanleitung sind zu beachten.
The notes in the operating and assembly instructions must be taken into account.

Ausführungsformen:
Embodiments:

Typ1 und Typ2 – nur D-STA
Typ3: mit wählbarem Winkel 0 < x <180° - D-STA und E-STA
Typ4: mit wählbarem Winkel 0 < x <180° - D-STA und E-STA
Typ5: Linear – nur D-STA

Type1 and Typ2 – only D-STA

Type3: with selectable angle 0 < x <180° - D-STA and E-STA

Type4: with selectable angle 0 < x <180° - D-STA and E-STA

Typ5: Linear – only D-STA

Konfigurationen:
Configurations:

System 20 CURVED und linear / System 20 CURVED and linear:

Unter Verwendung des Profilsystems System 20 (20 mm und 32 mm), THERMCORD/THERMCORD+
(38 mm), sowie INDISY 20, 30, Systemverglasung SVG32 und Profilsystemen mit mindestens Ix=14 cm4

4und ly=10 cm (Material EN AW-6060T66 oder besser nach EN 755-2)
Using system 20 profile system (20 mm and 32 mm), THERMCORD/THERMCORD+ (38 mm), as well as

INDISY 20, 30, SVG32 system lazing and profile systems with at least lx=14 cm and ly=10 cm
4 4

(material EN AW-6060T66 or better according to EN 755-2)

Die Typbezeichnungen .../RED kennzeichnen Typen, die als automatische Rund- und Linear-Schiebetüren
ohne Drehbeschlag zum Einsatz in Rettungswegen geeignet sind.
Type designations  ../RED denote types which are suitable for escape routes as automatic curved and linear.

sliding doors without break-out mechanism.

Max. Flügelgewicht in kg / max. door leaf weight in kg

Typ STA 21 STA 20 STA20 RED/DUO STA22 RED/DUO
D-STA 2x75 2x120 2x150 2x200
E-STA 1x120 1x150 1x150 1x250

Essen, 20 2-09-192Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH
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